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BlocTool BF BlocTool BL

BlocTool BS

BlocTool
Variante BF 60mm
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BlocTool
Befestigung Typ BF Wandüberstand01.04 Sch 09.03.2026

BlocTool
Variante BF

(E)

(C)

(A) Rahmen
(B) Leibungsbrett
(C) Schnellmontage - Schraube
(D) Brandschutzschaum, Steinwolle
(E) Dichtmasse
(F) Befestigungsplatte

(A) Cadre
(B) Planche d'embrasure
(C) Vis à montage rapid
(D) Mousse ignifuge, laine de roche
(E) Mastic d'étanchéité à élasticité permanente
(F) Plaque de fixation

(D)

(A)

(F)
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Befestigung Typ BF
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BlocTool
Variante BL
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BlocTool
Befestigung Typ BL
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BlocTool
Variante BS

(B)

(C)

(A)

(D)(F)

Türenfabrik Brunegg AG      Kirchstrasse 3      CH - 5505 Brunegg                 tel.: +41 (0) 62 / 887 30 50        fax: +41 (0) 62 / 887 30 60        www.brunex.ch      verkauf@brunex.ch

Gez.:

geändertMassstab:

Z-Nr.:

Datum

Version

Grösse:

Copyright BRUNEXÄnderungen vorbehalten / sous réserve de modification

BlocTool
Befestigung Typ BS
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A Rahmen

B Leibungsbrett

C Schnellmontage - Schraube

D Brandschutzschaum, Steinwolle

E Dichtmasse

F Befestigungsplatte (optional empfohlen)

A Cadre

B Planche d’embrasure

C Vis à montage rapid

D Mousse ignifuge, laine de roche

E Mastic d’étanchéité à élasticité permanente

F Plaque de fixation (facultatif, recommandé)
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Anwendung auf Baukörper

Mauerwerk, Beton, Leichtbauwand. 
Hinweis: Die Wand muss für eine fachgerechte Montage glatt  
und gerade sein.

Montage / Verankerung BlocTool BF

Rahmen in die Wandöffnung stellen, in der Höhe waagrecht in  
den Senkel stellen, fluchtgerecht ausrichten und fixieren. 
Befestigungspunkte festlegen und mit der Wand band- und schloss-
seitig, mit Schnellmontage-Schrauben Ø 7.5mm (C) verschrauben.
Bänder und Schliessblech sind mit der Tragkonstruktion 
mindestens zweimal zu verschrauben.  (Abbildung 1,2)
Alternativ können Bänder und Schliessblech mit Befestigungsplatten 
für Bänder und Schliessblech verschraubt werden. (Zubehörteile 
BRUNEX) (Abbildung 7,8)

Montage / Verankerung BlocTool BL und BS

Leibungsbretter (B) für BlocTool BL und BS exakt in die Maueröffnung 
einpassen, ausrichten und verschrauben. 
Mit Schnellmontage-Schrauben Ø 7.5mm (C)
Rahmen an das Leibungsbretter anlehnen und fixieren. 
Befestigungspunkte festlegen und mit der Wand band- und  
schlossseitig, mit Schnellmontage-Schrauben Ø 7.5mm verschrauben.
Bänder und Schliessblech sind mit der Tragkonstruktion  
mindestens zweimal zu verschrauben. (Abbildung 3-6)
Alternativ können Bänder und Schliessblech mit Befestigungsplatten 
für Bänder und Schliessblech verschraubt werden. (Zubehörteile 
BRUNEX) (Abbildung 9-12)

Abdichtung BlocTool BF

Der Zwischenraum zwischen Wand und Futter ist mit Brandschutz-
schaum Klasse B1 auszuschäumen oder alternativ mit Steinwolle zu 
stopfen. (D)
Die Fugen zwischen Wand und Futter werden beidseitig umlaufend 
mit Standard-Silikon oder –Acryl abgedichtet. (E)

Abdichtung BlocTool BL und BS

Die Fugen müssen nicht abgedichtet werden. Zur Erhöhung der 
Schalldämmung des Elementes sind die Leibungsbretter auf eine 
dünne «Silikonraupe» zu legen. Zusätzlich ist der Spalt zwischen  
Futterbrett und Rahmen abzukitten. (E)

Rahmenüberstand bei BlocTool BF und BL

Ein Überstand des Rahmens über die Wandebene ist nur zulässig bei 
Verwendung von Befestigungsplatten für Bänder und Schliessblech.
Der maximal zulässige Überstand beträgt 12mm. (Abbildung 13-16)
Hinweis: Bei der Verwendung von verdeckt liegenden Bändern ist 
kein Wandüberstand möglich. (Abbildung 17)

Application sur support de mur

Mur, béton, paroi léger. 
Avis : Le mur doit être lisse et étroit pour garantir une pose  
professionnelle.

Montage / ancrage BlocTool BF

Poser le cadre dans l’ouverture du mur, en hauteur posé d’aplomb, 
ajuster correctement l’alignement et fixer.
Définir les points de fixation et visser avec le mur selon hauteur du 
cadre latérales coté fiches et serrure avec les vis de montage rapide 
Ø 7.5mm (C). 
Les fiches et la gâche sont à fixer avec la construction porteuse. 
au minimum à 2 fois. (Image 1,2) 
Les fiches et la gâche peuvent être fixés alternativement avec des 
plaques de fixation spéciales pour fiches et gâche. (Pièces acces-
soire BRUNEX) (Image 7,8)

Montage / ancrage BlocTool BL et BS

Adapter exactement les embrasures (B) pour BlocTool BL (16mm) et 
BS (19mm) dans l’ouverture du mur, mettre d’aplomb et visser.
Appuyer le cadre planche d’embrasure et fixer.
Définir les points de fixation et visser avec le mur selon hauteur du 
cadre latérales coté fiches et serrure avec les vis de montage rapide 
Ø 7.5mm (C).
Les fiches et la gâche sont à fixer avec la construction porteuse. 
au minimum à 2 fois. (Image 3-6)
Les fiches et la gâche peuvent être fixés alternativement avec des 
plaques de fixation spéciales pour fiches et gâche. (Pièces acces-
soire BRUNEX) (Image 9-12)

Colmatage BlocTool BF

L’espace entre le mur et l’embrasure est à remplir intégralement 
avec de la mousse coupe-feu classe B1, ou bien bourrer avec de la 
laine de roche (D). Les fentes entre mur et embrasure sont cal-
feutrées latérales tout autour avec de la silicone standarde ou en 
matière acrylique. (E)

Colmatage BlocTool BL et BS

Les fentes ne doivent être calfeutrées. Pour l’augmentation de 
l’isolation acoustique de l’élément il est recommandé de poser les 
embrasures sur un fil de silicone et en supplément de calfeutrer la 
fente entre embrasure et cadre. (E)

Cadre en sailli BlocTool BF et BL

Le cadre en sailli du mur est uniquement admis avec l’utilisation des 
plaques de fixation pour fiches et gâche. Le dépassement maximal 
est de 12mm. (Image 13-16)
Avis : lorsque vous utilisez des charnières invisibles, il n’est pas  
possible de faire dépasser la porte du mur. (Image 17)
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Schliessbleche ohne Befestigungsplatte / Gâches sans plaque de fixation

Bänder ohne Befestigungsplatte / les fiches sans plaque de fixation

Schliessbleche mit Befestigungsplatte / Gâches avec plaque de fixation

Bänder mit Befestigungsplatte / les fiches avec plaque de fixation
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Variante BF

(F)
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Wandüberstand ≤ 12mm, nur mit Befestigungsplatte /
Dépassement mural ≤ 12mm, uniquement avec plaque de fixation

Kein Wandüberstand mit verdeckten Bändern / Pas de saillie murale avec des fiches invisibles

<=
12

(F)
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