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AUSFÜHRUNG 
BLENDRAHMEN-
BAUSATZ FEUERHEMMEND

ESECUZIONE 
TELAIO TAGLIAFUOCO 
DA APPLIVARE IN KIT

EXÉCUTION 
CADRE APPLIQUE
COUPE-FEU EN KIT

I N F O
• Objekt-Bandsysteme für Überschlag und Stumpf

• Système de fiches pour objet à recouvrement et affleuré

• Sistemi di cerniere per elementi con batutta e a filo

1. Lichte Höhe
V.d.p. hauteur
Altezza luce

2. Lichte Breite
V.d.p. largeur
Larghezza luce

Bausatz komplett
Cadre applique à assembler
Set completo di costruzione

EI30

SERVICES
B R U N E X
D I E  T Ü R  D E R  S C H W E I Z E R

Brunex
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BRUNEX
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Einfach QR 
Code scannen.

Einfach QR 
Code scannen.
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C o m b i M o d u l 

D i e  f l e x i b l e  L ö s u n g  /  L a  s o l u t i o n  f l e x i b l e

TÜRENFABRIK BRUNEGG AG | WWW.BRUNEX.CH

1.  Den selbstklebenden Dämmschicht-
bildner (Intumex) umlaufend an den 
Holzrahmen anbringen und zurecht-
schneiden. (Bild 4+5)

2.  Dübel anbringen, anleimen, Rahmen-
teile zusammensetzen und fixieren. 
(Bild 6-10)

3.  Zuschneiden / montieren der Zargen-
dichtung

4.  Der Rahmen ist montagefertig und 
kann nun gemäss der Einbauanlei-
tung für Blend- bzw. Blockrahmen 
montiert werden.

Schnell und einfach im Aufbau, 
flexible Lösung. 
Alle mitgelieferten Bestandteile des 
BRUNEX CombiModuls sind klar ge-
kennzeichnet und sofort ersichtlich. 
Und so einfach geht‘s:

5 6 7

8 9 10

11 12 13

I n  nu r  15  M inu ten 
montagebe re i t ! 
Prêt  à  monter  en  15 
minutes  seu lement  !

Rapide et facile à assembler,  
solution flexible. 

Tous les composants livrés avec le Com-
biModul de BRUNEX sont clairement 
identifiés et se repèrent immédiatement. 
C’est aussi simple que cela :

1.  Poser la bande ignifuge autocollante 
(Intumex) en circonférence sur le 
cadre en bois et la couper à la bonne 
taille. (Photos 4+5)

2.  Mettre en place et coller les chevilles, 
assembler les éléments du cadre et 
les fixer. (Photos 6 à 10)

3.  Couper à longueur / installer le joint 
d’huisserie.

4.  Le cadre est prêt au montage et peut 
être mis en place conformément aux 
instructions de montage pour cadres 
appliques ou entre embrasures.

BRUNEX
ONLINE

ANLEITUNG
INSTRUCTION
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Bauanleitung / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio

BLENDRAHMEN-
BAUSATZ

Bausatz bestehend aus:
3 Stück Blendrahmenteile

Zubehör-Teile:
• Bandsystem
• Dämmschichtbildner
• Lippen-Dichtung,  

graubraun
• Rahmen-Eckverbinder

TELAIO DA
ASSEMBLARE

L’elemento da  
assemblare comprende:
2 montanti e un traverso

Accessoires-pièces:
• Fiches
• Bande ignifuge  

expansible
• Joint d’étanchéité, gris-

brun
• Papillon pour 

assemblage d’angle

CADRE APPLIQUE
À ASSEMBLER

L’élément à assembler comprend:
3 pièces du cadre applique

Accessoires-pièces:
• Fiches
• Bande ignifuge expansible
• Joint d’étanchéité,  

gris-brun
• Papillon pour assemblage 

d’angle

B R U N E X  C o m b i M o d u l .
1 + 2 - f l ü g e l i g  /  1 - v a n t a i l  +  2 - v a n t a u x  /  1 - a n t a  +  2 - a n t e
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