
La demande était énorme. Et nous y avons répondu : la porte de coursive BRUNEX Urbanum existe 
désormais avec des parties latérales vitrées ! C’est une modification du cadre CombiModul qui 
l’a rendue possible et qui permet de réaliser les parties latérales avec différentes profondeurs de 
feuillure entre la porte extérieure et le vitrage latéral, sans joint d’élément. À part cela, la BRUNEX 
Urbanum reste inchangée. Ou plutôt : elle conserve ses qualités !

La qualité sur toute la ligne !   
Caractéristiques de la BRUNEX Urbanum.

La BRUNEX Urbanum est l’un de nos best-sellers absolus. Les raisons en  
sont nombreuses. En voici quelques-unes : l’élément atteint une valeur  
acoustique Rw allant jusqu’à 44 dB. Son ouvrant possède même une  
valeur de 45 dB. Avec 1,2 W/m²K, l’isolation thermique de l’élément de  
porte est elle aussi impressionnante. L’élément peut être équipé d’une  
protection incendie EI30, et de nombreuses autres fonctions peuvent  
être intégrées en option.

Nouveau à partir du 01.03 :  50 CHF (brut) seront facturés pour toute  
commande d’un kit cadre applique BRUNEX avec traitement de surface.

P o r t e  d e  c o u r s i v e  d é s o r m a i s  d i s p o n i b l e
a v e c  p a r t i e s  l a t é r a l e s  v i t r é e s .

MISE À JOUR IMBATTABLE
POUR L’URBANUM ! 
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Découvrez la gamme complète de BRUNEX avec notre moteur de  
recherche de produits ou directement sur notre portail en ligne MYBRUNEX :


